Correttori:
	
	Numero del condensatore:


	Punt.

max
	Punt.

	
	Realizza il circuito  (10)                                                                                
	10
	

	
	V max

	
	

	
	      Misurazioni
	---
	

	
	Misura Vmax con procedimento corretto chiaramente indicato
come valore asintotico (5),  come f.e.m. della pila (3)
	5
	

	
	     Risultato
	
	

	
	Valore compreso tra 1,5 V e 1,6 V (2)
	2
	

	
	Incertezza strumentale (2)
	2
	

	
	Espressione corretta con cifre significative (1)
	1
	

	
	Totale 1
	20
	

	
	Costante di tempo

	
	

	2
	      Misurazioni   
	---
	

	
	Numero prove:1 p/coppia di misure, max 10 p   (10)
	10
	

	
	Misure dirette di tempi e voltaggi con incertezze (4=2+2)
	4
	

	
	Esposizione chiara delle misure (p.es. tabella) (2)
	2
	

	
	      Elaborazione dati
	---
	

	
	Procedimento corretto (10) esposto chiaramente (5)
	15
	

	
	Fa e usa grafico linearizzato (+3)
	3
	

	
	      Risultato
	---
	

	
	Valore compreso in [valore in tabella±0,5] (5 p)      (valore in tabella±0,3) (+5 p);
	10
	

	
	Stima l’incertezza in modo coerente (5)
	5
	

	
	Espressione corretta con cifre significative (1)
	1
	

	
	      Accorgimenti significativi
	---
	

	
	(2p/accorgimento, max 6 p) p.es , arrotonda solo alla fine dei calcoli, ecc. (Usa tasto HOLD: 0 p) 
	6
	

	
	                                                                                                                                  Totale 2
	56
	

	
	Accelerazione di caduta

	---
	

	3
	      Misurazioni
	---
	

	
	Fa cadere da diverse altezze ( 1p/altezza max 6 punti)
	6
	

	
	Fa più rilevazioni di voltaggi (valori plausibili) per le diverse altezze di caduta (1p/rilevazione, max 15 punti complessivi) 
	15
	

	
	Misure dirette di altezze e voltaggi con incertezze (2+2)
	4
	

	
	Esposizione chiara delle misure (p.es. con tabella) (2)
	2
	

	
	      Elaborazione dati
	---
	

	
	Procedimento corretto (10) esposto chiaramente (5)
	15
	

	
	Fa e usa grafico linearizzato (+3)
	3
	

	
	      Risultato
	---
	

	
	Risultato ragionevole: tra 9 e 11 m s-2 (2)
	2
	

	
	Stima l’incertezza in modo coerente (5)
	5
	

	
	Espressione corretta con cifre significative (1)
	1
	

	
	      Accorgimenti significativi
	---
	

	
	(2p/accorgimento) max 6 punti
p.es. arrotonda solo alla fine dei calcoli, controlla altezza, dopo la caduta
blocca a mano interruttore B, interpreta e scarta dati anomali, ecc.
	6
	

	
	Totale 3
	59
	

	
	Totale 1+2+3
	135
	








