GUIDA SINTETICA ALL’USO DEL MULTIMETRO DIGITALE
MISURE DI TENSIONE ELETTRICA CONTINUA (DC)
Inserire il connettore nero (-) nella boccola COM e quello rosso (+) nella boccola V/(. Por​tare il commutatore FUNCTION nell’appropriato fondo scala tra quelli della se​zio​ne V, quindi connettere i puntali ai punti di misura.

MISURE DI CORRENTE CONTINUA (DC)
Inserire il connettore rosso nella boccola mA e quello nero nella boccola COM. Por​ta​re il commutatore FUNCTION nell’appropriato fondo scala tra quelli della sezione A, quin​di connettere i puntali IN SERIE nel punto di misura. Per correnti mag​gio​ri di 200 mA, collegare i connettori alle boccole 20 A (rosso) e COM (nero), quindi con​ti​nua​re co​​me sopra.

MISURE DI RESISTENZA
Inserire il connettore nero nella boccola COM e quello rosso nella boccola V/(. Se​le​zio​nare l’appropriato intervallo (.
MISURE DI TEMPERATURA
Portare il commutatore FUNCTION su K TEMP ºC. L’impiego del sensore esterno (ter​mocoppia) non è necessario.
RISOLUZIONE DEL MULTIMETRO
Assumere sempre che la risoluzione sia contenuta entro la cifra più a destra fornita dallo strumento nell’intervallo di misura scelto.
INCERTEZZE NELLE MISURE INDIRETTE
Siano x e y i valori di due variabili indipendenti misurate con incertezze (x e (y. Sia a un parametro costante arbitrario e z la variabile dipendente il cui valore è da determinare. L’incertezza, (z, del valore di z può essere ottenuta usando metodi statistici, alcuni dei quali sono riportati di seguito:
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	INCERTEZZA
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REGRESSIONE LINEARE USANDO IL METODO DEI MINIMI QUADRATI
Sia y = mx + b la retta di regressione ottenuta con il metodo dei minimi quadrati. Allora:
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( può essere data come 
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